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Optimaler Warme
neuer Fer er

bluEvolution: 82
AD

bluEvolution: 82
MD

System bluEvolution: 82
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bE System bluEvolution: 82

/Il VERGLASUNG

Im Standard ist eine
Dreifachverglasung mit
Isolierglasscheiben fir

— /Il PROFILE

6 Profilkammern in Rahmen und Fligel
aus hochwertigem Qualitatskunststoff
v'energieeffizient

optimale Warmedammwerte | : v'umweltfreundlich
von U,=0,5W/m’K erhaltlich. v'zuverlassiger Schutz vor Wind
und Schlagregen
® —————— pflegeleicht und wartungsarm.
‘ VARIANTE AD | /Il DICHTUNGEN

/Il GLASEINSTAND
Ein tiefer Glaseinstand
sorgt fir optimale
Warmedammwerte.

Zwei Anschlagdichtungen
(Variante AD) und eine
optionale Mitteldichtung
(Variante MD) sorgen

fur noch bessere
Warmedamm - und
Schallschutzeigenschaften.

/ll BEFESTIGUNG

/Il ZUSATZLICHE INNENSTEGE
Versteifen Rahmen - und Fligelprofile.

DER BESCHLAGE
Zusatzliche Innenstege
verbessern effektiv

die Befestigungskraft

der Ecklager (besonders
wichtig bei grof3en und
schweren Glasscheiben).

VARIANTE MD

/Il BAUTIEFE 82 mm
Ideal fUr den Einsatz in Neubau und Sanierung.

bluEvolution 82 ist die optimale Kombination aus innovativer ~Einsatzbereich:

/Il GROSS DIMENSIONIERTE
AUSSENKAMMERBEREICHE
Verbessern die Bellftung und
Kihlung der Profile (geringe
thermischen Spannungen)
sowie die Entwasserung.

Technologie und optimalen Warmedammeigenschaften zum Die Kunststofffenster sind in weif sowie in zahlreichen Farb-und
Einsatz im Passivhausbau. Das spezielle 6-Kammer Kunst- Dekorvarianten ohne formelle und funktionale Einschrankungen

stoffprofil mit einer Bautiefe von 82 mm in Verbindung mit Verfugbar.
zuverlassiger Multi-Point Abdichtung und dem Einsatz von
Dreifachverglasung sorgt fur hervorragende Warme-dammung.
Mit Kunststofffenstern des Systems bluEvolution 82 kdnnen
dauerhaft Heizkosten reduziert werden.

Technische Daten:
U=1,0 W/m’K (MD Variante), U=1,1 W/m’K (AD Variante)
U=0,5 W/m’K (Glasscheibe 4/16/4/16/4 + Argon)

U,=0,7 W/m’K (Standardfenster in der MD Variante)
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