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STANDARD INTERMO PORTO
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ALUMÍNIUM LAMELLÁK
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TECHNIKAI ADATOK
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Profil világítóablakkal,
plexi betéttel - PEP 77

Profil szellőzővel
PEW 77

Súly:
- 0,82kg/fm
- 11kg/m2

Súly:
- 0,73kg/fm
- 9,5kg/m2

Fogyasztási méret -8,8cm

Fogyasztási méret -8,2cm

4000

5000
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TECHNIKAI ADATOK
PA-55, PA-77 - Tekeredési táblázat

Tokméret
(mm)

SK-250

SK-300

SK-350

ALUMINIUM
PA-55
60-WBø

3110

4970

-

PA-55
70-WBø

3250

4970

-

PA-77
70-WBø

2150

3100

4970

Maximum redőnymagasság
(cm)

Tengely átmérő:
ø60 (mm)

WB feltolásgátlóval
szélesség: 2,5m

Tengely átmérő:
(mm)ø70

WB feltolásgátlóval
szélesség: 2,5-től 3m

Tengely átmérő:
(mm)ø70

WB feltolásgátlóval
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STANDARD
ROVARHÁLÓ NÉLKÜL

TEKEREDÉSI TÁBLÁZAT

S1

6

TOK-FELSŐ

VÉGELEM

VÉGELEM

CSAPÁGY

CSAPÁGY

TENGELY

TENGELYGYŰRŰ

TÁRCSA

BEVEZETŐ AKASZTÓ

LEFUTÓ

AUTOMATA REJTETT ÜTKÖZŐ

ZÁRÓLÉC

ARRITER

GURTNI

LAMELLA

BEVEZETŐ

LEFUTÓ

DUGÓ

TOK-ALSÓ

TOK
(mm)

Maximális 
magasság

(cm)
40mm-es
tengely +

tengelygyűrű

Akasztó
féderrel

40
Motoros

feltolásgáltóval

40
Maximális 
magasság

(cm)
60mm-es
tengely +

tengelygyűrű

Akasztó
féderrel

60
Motoros

feltolásgáltóval

60
Maximális 
magasság

(cm)
60mm-es
tengely +

tengelygyűrű

Akasztó
féderrel

60
Motoros

feltolásgáltóval

60
ALUMÍNIUM

PA-39
+PZ40-50

PA-39
40-féder

PA-39
40-WB LOCK 

TO PLAY

PA-39
+PZ60-70

PA-39
60-féder

PA-39
60-WB LOCK 

TO PLAY

PA-45
+PZ60-70

PA-45
60-féder

PA-56
60-WB LOCK 

TO PLAY

137 162 162 142 126 126 × ×

150 197 197 186 182 182 151 121

165 250 250 242 236 236 199 168

180 306 306 310 294 294 282 214

205 394 394 402 398 398 359 294

TOK
(mm)

Maximális 
magasság

(cm)
60mm-es
tengely +

tengelygyűrű

Motoros
feltolásgáltóval

60
ALUMÍNIUM

PA-52
+PZ60-70.

PA-52
60-WB LOCK 

TO PLAY

137 x x

150 x x

165 138 120

180 196 190

205 270 260

max. fesztáv: 3,7m, max. terület: 8m2

126

163

214

294

Megjegyzés: 2 méter fesztáv. felett 60-as tengely javasolt.

PA-52 mm alumínium lamella

PA-39 mm alumínium lamella PA-45 mm alumínium lamella

max. fesztáv: 0-2m, max. terület 4,5m2 fesztáv: 2,01-2,5m max. fesztáv: 3m, max. terület: 6,5m2

×
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STANDARD
ROVARHÁLÓVAL
TEKEREDÉSI TÁBLÁZAT

S2

VÉGELEM

CSAPÁGY

CSAPÁGY

TENGELY

TENGELYGYŰRŰ

TÁRCSA

BEVEZETŐ
AKASZTÓ

LEFUTÓ

AUTOMATA
REJTETT ÜTKÖZŐ

ZÁRÓLÉC

ARRITER

GURTNI

LAMELLA

BEVEZETŐ

LEFUTÓ

TOK -FELSŐ

DUGÓ

TOK -ALSÓ

VÉGELEM

HÁLÓAKASZTÓ

HÁLÓRÖGZÍTŐ

CSŐRE TEKERT
ROVARHÁLÓRUGÓS MECHANIZMUS-

ROVARHÁLÓ SZETT

HÁLÓ RÖGZÍTŐ

HÁLÓRÖGZÍTŐ

HÁLÓ RÖGZÍTŐ

TOK
(mm)

Maximális 
magasság

(cm)
40mm-es
tengely +

tengelygyűrű

Akasztó
féderrel

40
Motoros

feltolásgáltóval

40
Maximális 
magasság

(cm)
60mm-es
tengely +

tengelygyűrű

Akasztó
féderrel

60
Motoros

feltolásgáltóval

60
Maximális 
magasság

(cm)
60mm-es
tengely +

tengelygyűrű

Akasztó
féderrel

60
Motoros

feltolásgáltóval

60
ALUMÍNIUM

PA-39
+PZ40-50

PA-39
40-féder

PA-39
40-WB LOCK 

TO PLAY

PA-39
+PZ60-70

PA-39
60-féder

PA-39
60-WB LOCK 

TO PLAY

PA-45
+PZ60-70

PA-45
60-féder

PA-56
60-WB LOCK 

TO PLAY

137 × × × × × × ×

150 108 108 × × × × ×

165 176 179 × 156 156 × ×

180 224 228 × 200 200 × ×

205 250 250 × 250 250 × ×

×

×

×

250

Megjegyzés: 2 méter fesztáv. felett 60-as tengely javasolt.

PA-39 mm alumínium lamella PA-45 mm alumínium lamella

max. fesztáv: 0-2m, max. terület 4,5m2 fesztáv: 2,01-2,5m max. fesztáv: 3m, max. terület: 6,5m2

×
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PORTO
ROVARHÁLÓ NÉLKÜL

TEKEREDÉSI TÁBLÁZAT

P1

TOK-FELSŐ

TENGELY

VÉGELEM

VÉGELEM

LEFUTÓ

LEFUTÓ

LAMELLAZÁRÓLÉC

REJTETT ÜTKÖZŐAUTOMATA

BEVEZETŐ

CSAPÁGY

TENGELYGYŰRŰ

CSAPÁGY

TOK-ALSÓ

BEVEZETŐ

AKASZTÓ

GURTNI

TÁRCSA

ARRITER

DUGÓ

TOK
(mm)

Maximális 
magasság

(cm)
40mm-es
tengely +

tengelygyűrű

Akasztó
féderrel

40
Motoros

feltolásgáltóval

40
Maximális 
magasság

(cm)
60mm-es
tengely +

tengelygyűrű

Akasztó
féderrel

60
Motoros

feltolásgáltóval

60
Maximális 
magasság

(cm)
60mm-es
tengely +

tengelygyűrű

Akasztó
féderrel

60
Motoros

feltolásgáltóval

60
ALUMÍNIUM

PA-39
+PZ40-50

PA-39
40-féder

PA-39
40-WB LOCK 

TO PLAY

PA-39
+PZ60-70

PA-39
60-féder

PA-39
60-WB LOCK 

TO PLAY

PA-45
+PZ60-70

PA-45
60-féder

PA-56
60-WB LOCK 

TO PLAY

150 197 197 194 182 182 151 121

180 286 286 298 294 302 267 214

205 394 394 402 398 410 359 294

214

294

Megjegyzés: 2 méter fesztáv. felett 60-as tengely javasolt.

PA-39 mm alumínium lamella PA-45 mm alumínium lamella

max. fesztáv: 0-2m, max. terület 4,5m2 fesztáv: 2,01-2,5m max. fesztáv: 3m, max. terület: 6,5m2

126
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PORTO
ROVARHÁLÓVAL
TEKEREDÉSI TÁBLÁZAT

P2

LEFUTÓ

LEFUTÓ

AUTOMATA REJTETT ÜTKÖZŐ

ZÁRÓLÉC LAMELLA

ARRITER

TOK -ALSÓHÁLÓAKASZTÓ
TÁRCSA

HÁLÓRÖGZÍTŐ BEVEZETŐ

BEVEZETŐ

VÉGELEM

VÉGELEMHÁLÓ RÖGZÍTŐ

TENGELY

CSAPÁGY

CSAPÁGYHÁLÓ RÖGZÍTŐ

RUGÓS MECHANIZMUS-
ROVARHÁLÓ SZETT

TOK -FELSŐ

TENGELYGYŰRŰ

CSŐRE TEKERT
ROVARHÁLÓ

DUGÓ

AKASZTÓ

GURTNI

TOK
(mm)

Maximális 
magasság

(cm)
40mm-es
tengely +

tengelygyűrű

Akasztó
féderrel

40
Motoros

feltolásgáltóval

40
Maximális 
magasság

(cm)
60mm-es
tengely +

tengelygyűrű

Akasztó
féderrel

60
Motoros

feltolásgáltóval

60
Maximális 
magasság

(cm)
60mm-es
tengely +

tengelygyűrű

Akasztó
féderrel

60
Motoros

feltolásgáltóval

60
ALUMÍNIUM

PA-39
+PZ40-50

PA-39
40-féder

PA-39
40-WB LOCK 

TO PLAY

PA-39
+PZ60-70

PA-39
60-féder

PA-39
60-WB LOCK 

TO PLAY

PA-45
+PZ60-70

PA-45
60-féder

PA-56
60-WB LOCK 

TO PLAY

150 108 108 × × × × × × ×

180 224 224 × 200 200 × × × ×

205 250 250 × 250 250 × 250 250 ×

PA-39 mm alumínium lamella PA-45 mm alumínium lamella

max. fesztáv: 0-2m, max. terület 4,5m2 fesztáv: 2,01-2,5m max. fesztáv: 3m, max. terület: 6,5m2

Megjegyzés: 2 méter fesztáv. felett 60-as tengely javasolt.
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OMEGA
ROVARHÁLÓ NÉLKÜL

TEKEREDÉSI TÁBLÁZAT

O1

TOK-FELSŐ

TOK-ALSÓ

TOK-ALSÓ

TENGELYGYŰRŰ

CSAPÁGY

VÉGELEM

VÉGELEM
TENGELY

CSAPÁGY

BEVEZETŐ

BEVEZETŐ

GURTNI LEFUTÓ

LEFUTÓ

AUTOMATA REJTETT ÜTKÖZŐ

ZÁRÓLÉC LAMELLA

DUGÓ

AKASZTÓ

TÁRCSA

ARRITER

TOK
(mm)

Maximális 
magasság

(cm)
40mm-es
tengely +

tengelygyűrű

Akasztó
féderrel

40
Motoros

feltolásgáltóval

40
Maximális 
magasság

(cm)
60mm-es
tengely +

tengelygyűrű

Akasztó
féderrel

60
Motoros

feltolásgáltóval

60
Maximális 
magasság

(cm)
60mm-es
tengely +

tengelygyűrű

Akasztó
féderrel

60
Motoros

feltolásgáltóval

60
ALUMÍNIUM

PA-39
+PZ40-50

PA-39
40-féder

PA-39
40-WB LOCK 

TO PLAY

PA-39
+PZ60-70

PA-39
60-féder

PA-39
60-WB LOCK 

TO PLAY

PA-45
+PZ60-70

PA-45
60-féder

PA-56
60-WB LOCK 

TO PLAY

137 162 162 142 126 126 × ×

165 250 250 242 236 236 199 168

180 306 306 310 294 294 282 214

205 394 394 402 398 398 359 294

TOK
(mm)

Maximális 
magasság

(cm)
60mm-es
tengely +

tengelygyűrű

Motoros
feltolásgáltóval

60
ALUMÍNIUM

PA-52
+PZ60-70.

PA-52
60-WB LOCK 

TO PLAY

137 × ×

165 138 120

180 196 190

205 270 260

163

214

294

Megjegyzés: 2 méter fesztáv. felett 60-as tengely javasolt.

PA-52 mm alumínium lamella
max. fesztáv: 3,7m, max. terület: 8m2

PA-39 mm alumínium lamella PA-45 mm alumínium lamella

max. fesztáv: 0-2m, max. terület 4,5m2 fesztáv: 2,01-2,5m max. fesztáv: 3m, max. terület: 6,5m2

×



11

OMEGA
ROVARHÁLÓVAL
TEKEREDÉSI TÁBLÁZAT

O2

RUGÓS MECHANIZMUS-
ROVARHÁLÓ SZETT

TOK -FELSŐ

HÁLÓ RÖGZÍTŐ

HÁLÓ RÖGZÍTŐ
VÉGELEM

VÉGELEM BEVEZETŐ

BEVEZETŐ

LEFUTÓ

LEFUTÓ

AUTOMATA

ZÁRÓLÉC

REJTETT ÜTKÖZŐ

LAMELLA

ARRITER

TOK -ALSÓHÁLÓAKASZTÓ

AKASZTÓ

GURTNI

HÁLÓRÖGZÍTŐ

TÁRCSA

DUGÓ

CSAPÁGY

CSAPÁGY

TENGELYGYŰRŰ

CSŐRE TEKERT
ROVARHÁLÓ

TENGELY

TOK
(mm)

Maximális 
magasság

(cm)
40mm-es
tengely +

tengelygyűrű

Akasztó
féderrel

40
Motoros

feltolásgáltóval

40
Maximális 
magasság

(cm)
60mm-es
tengely +

tengelygyűrű

Akasztó
féderrel

60
Motoros

feltolásgáltóval

60
Maximális 
magasság

(cm)
60mm-es
tengely +

tengelygyűrű

Akasztó
féderrel

60
Motoros

feltolásgáltóval

60
ALUMÍNIUM

PA-39
+PZ40-50

PA-39
40-féder

PA-39
40-WB LOCK 

TO PLAY

PA-39
+PZ60-70

PA-39
60-féder

PA-39
60-WB LOCK 

TO PLAY

PA-45
+PZ60-70

PA-45
60-féder

PA-56
60-WB LOCK 

TO PLAY

137 × × × x x

165 176 152 x 156 156 x x

180 224 228 x 200 200 x x

205 250 250 x 250 250 x x

x

x

250

Megjegyzés: 2 méter fesztáv. felett 60-as tengely javasolt.

PA-39 mm alumínium lamella PA-45 mm alumínium lamella

max. fesztáv: 0-2m, max. terület 4,5m2 fesztáv: 2,01-2,5m max. fesztáv: 3m, max. terület: 6,5m2



AKASZTÓ

LEFUTÓ

LEFUTÓ

AUTOMATA REJTETT ÜTKÖZŐ

ZÁRÓLÉC LAMELLA

ARRITER

TÁRCSA

GURTNI

BEVEZETŐ

BEVEZETŐ

VÉGELEM

VÉGELEM

CSAPÁGY

CSAPÁGY

TENGELYGYŰRŰ

TOK-FELSŐ

TENGELY

TÁVTARTÓ LEMEZ
DUGÓ

TÁVTARTÓ LEMEZ

VAKOLAT-
TARTÓ

LÉC

SZERELŐ-

FEDÉL
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INTERMO
ROVARHÁLÓ NÉLKÜL

TEKEREDÉSI TÁBLÁZAT

I1

TOK
(mm)

Maximális 
magasság

(cm)
40mm-es
tengely +

tengelygyűrű

Akasztó
féderrel

40
Motoros

feltolásgáltóval

40
Maximális 
magasság

(cm)
60mm-es
tengely +

tengelygyűrű

Akasztó
féderrel

60
Motoros

feltolásgáltóval

60
Maximális 
magasság

(cm)
60mm-es
tengely +

tengelygyűrű

Akasztó
féderrel

60
Motoros

feltolásgáltóval

60
ALUMÍNIUM

PA-39
+PZ40-50

PA-39
40-féder

PA-39
40-WB LOCK 

TO PLAY

PA-39
+PZ60-70

PA-39
60-féder

PA-39
60-WB LOCK 

TO PLAY

PA-45
+PZ60-70

PA-45
60-féder

PA-56
60-WB LOCK 

TO PLAY

137 142 × ×

165 242 199 168

180 310 282 214

205 402 359 294

TOK
(mm)

Maximális 
magasság

(cm)
60mm-es
tengely +

tengelygyűrű

Motoros
feltolásgáltóval

60
ALUMÍNIUM

PA-52
+PZ60-70.

PA-52
60-WB LOCK 

TO PLAY

137 × ×

165 138 120

180 196 190

205 270 260

394 398 294

Megjegyzés: 2 méter fesztáv. felett 60-as tengely javasolt.

PA-52 mm alumínium lamella
max. fesztáv: 3,7m, max. terület: 8m2

250 236 163

306 294 214

PA-39 mm alumínium lamella PA-45 mm alumínium lamella

max. fesztáv: 0-2m, max. terület 4,5m2 fesztáv: 2,01-2,5m max. fesztáv: 3m, max. terület: 6,5m2

162 126 ×

TOK
(mm)

Maximális 
magasság

(cm)
40mm-es
tengely +

tengelygyűrű

Akasztó
féderrel

40
Motoros

feltolásgáltóval

40
Maximális 
magasság

(cm)
60mm-es
tengely +

tengelygyűrű

Akasztó
féderrel

60
Motoros

feltolásgáltóval

60
Maximális 
magasság

(cm)
60mm-es
tengely +

tengelygyűrű

Akasztó
féderrel

60
Motoros

feltolásgáltóval

60
ALUMÍNIUM

PA-39
+PZ40-50

PA-39
40-féder

PA-39
40-WB LOCK 

TO PLAY

PA-39
+PZ60-70

PA-39
60-féder

PA-39
60-WB LOCK 

TO PLAY

PA-45
+PZ60-70

PA-45
60-féder

PA-56
60-WB LOCK 

TO PLAY

137 142 × ×

165 242 199 168

180 310 282 214

205 402 359 294

TOK
(mm)

Maximális 
magasság

(cm)
60mm-es
tengely +

tengelygyűrű

Motoros
feltolásgáltóval

60
ALUMÍNIUM

PA-52
+PZ60-70.

PA-52
60-WB LOCK 

TO PLAY

137 × ×

165 138 120

180 196 190

205 270 260

394 398 294

Megjegyzés: 2 méter fesztáv. felett 60-as tengely javasolt.

PA-52 mm alumínium lamella
max. fesztáv: 3,7m, max. terület: 8m2

250 236 163

306 294 214

PA-39 mm alumínium lamella PA-45 mm alumínium lamella

max. fesztáv: 0-2m, max. terület 4,5m2 fesztáv: 2,01-2,5m max. fesztáv: 3m, max. terület: 6,5m2

162 126 ×



INTERMO
ROVARHÁLÓVAL
TEKEREDÉSI TÁBLÁZAT

I2

13

TOK
(mm)

Maximális 
magasság

(cm)
40mm-es
tengely +

tengelygyűrű

Akasztó
féderrel

40
Motoros

feltolásgáltóval

40
Maximális 
magasság

(cm)
60mm-es
tengely +

tengelygyűrű

Akasztó
féderrel

60
Motoros

feltolásgáltóval

60
Maximális 
magasság

(cm)
60mm-es
tengely +

tengelygyűrű

Akasztó
féderrel

60
Motoros

feltolásgáltóval

60
ALUMÍNIUM

PA-39
+PZ40-50

PA-39
40-féder

PA-39
40-WB LOCK 

TO PLAY

PA-39
+PZ60-70

PA-39
60-féder

PA-39
60-WB LOCK 

TO PLAY

PA-45
+PZ60-70

PA-45
60-féder

PA-56
60-WB LOCK 

TO PLAY

137 × × × × × × × × ×

165 176 179 × 156 156 × × × ×

180 224 228 × 200 200 × × × ×

205 250 250 × 250 250 × 250 250 ×

PA-39 mm alumínium lamella PA-45 mm alumínium lamella

max. fesztáv: 0-2m, max. terület 4,5m2 fesztáv: 2,01-2,5m max. fesztáv: 3m, max. terület: 6,5m2

Megjegyzés: 2 méter fesztáv. felett 60-as tengely javasolt.

LEFUTÓ

LEFUTÓ

AUTOMATA REJTETT ÜTKÖZŐ

ZÁRÓLÉC LAMELLA

ARRITER

BEVEZETŐ

BEVEZETŐ
GURTNI

TÁRCSA
HÁLÓAKASZTÓ

HÁLÓRÖGZÍTŐDUGÓ

CSAPÁGY

CSAPÁGY

TENGELYGYŰRŰ

RUGÓS MECHANIZMUS-
ROVARHÁLÓ SZETT

TOK -FELSŐ

HÁLÓ RÖGZÍTŐ

VÉGELEM

HÁLÓ RÖGZÍTŐ VÉGELEM

TENGELY

CSŐRE TEKERT
ROVARHÁLÓ

TÁVTARTÓ LEMEZ

TÁVTARTÓ LEMEZ

AKASZTÓ

VAKOLAT-
TARTÓ

LÉC

SZERELŐ-

FEDÉL



Példa:

Garázskapu -es lamellából, -es méretben.PA77 250 x 250 cm
2,5 x 2,5 m=6,25 m

2

Palást: (6,25m )
2

Súly: (4,8 kg/m )
2

4,8x6,25= ,30 kg + 20% = 36 kg.
Tehát a megfelelő motorválasztás a fenti kapuhoz: WS 60/30

Portos motor oktogonális tengelybe. NHK-s (kurblizható) Portos motor
oktogonális tengelybe.

ÚJDONSÁGOK!

A motorok kiválasztásánál mindig
vegye figyelembe a lamellák
súlyát!
PA39 mm: 2,8 kg/m

2

PA45 mm: 2,9 kg/m
2

PA52 mm: 3,0 kg/m
2

PA55 mm: 3,4 kg/m
2

PA77 mm: 4,8 kg/m
2

+20 % -Biztonsági ráhagyás!

A PORTOS MOTOROK TERHELHETŐSÉGE
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ø40

17 kg

34 kg

46 kg

66 kg

82 kg

38 kg

38 kg

38 kg

62 kg

62 kg

79 kg

110 kg

20 kg
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kg59

kg77

kg99

kg43

43 kg

43 kg

86 kg

86 kg

-

-

MOTOROK

Ø40 Ø60 Ø70
40/10 16kg - -
40/10 S 16kg - -
40/10 R 16kg - -
60/50 - 99kg 82kg
60/2 - 54kg 38kg
60/2 R - 54kg 38kg
60/2 NHK - 54kg 38kg
60/2 NHK R - 54kg 38kg
60/50 R - 86kg 62kg
60/50 NHK - 86kg 62kg
70/60 NHK - - 79kg
70/100 NHK - - 110kg

60/2

14



FÓLIASZÍNEK
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10- antracit-sima 11- palisander 12- antracit-fa 14- krémfehér

17- csokoládé 22- mahagóni 24- cseresznye 25- marcore

30- dió 33- tölgy 34- mocsártölgy 38- sötét tölgy

39- csíkos tölgy 43- oregon 48- aranytölgy 51- indiana

52- siena rosso 53- siena noche 54- winchester 61- kvarc

62- bazalt-fa 63- bazalt-sima 66- zöld,
67- erdei zöld

94- világos szürke

99- szürke
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